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ACHSVERMESSUNG

Q.Lign T.41 Kit

Q.Lign T-Series

BEISSBARTH / Version 2024-03-19

Q.Lign T.41 als Kit-Ausfiihrung far die Wandmontage und Tablet Bedienung fiir 360° Blihnenzugang. Flr maBgeschneiderte Kundenldsungen. Ohne Radhalter und Drehuntersatz.

Artikelnummer: 1 690 800 000

o

Anderungen vorbehalten

Ultimative Produktivitit - Fahrzeug fiir Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und
richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit der
Q.Lign T-Serie setzen Werkstatten die Messlatte noch héher und
koénnen so ihr gesamtes Servicepotential ausschopfen.Messen
auf hochstem Niveau

e Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Hohe

¢ Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleil3

e Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder
Beschadigungen

¢ Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstande

Alles perfekt im Blick

¢ Vier Réader, vier Kameras

¢ Figene Kamera fUr die Hinterachse flir genauere Spurwerte an
der Vorderachse

* Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei
positionierbar

* Jederzeit Messen und Einstellen von O bis 2 Meter
BUhnenhohe

Arbeite schlauer, nicht harter

* Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert
Rustzeiten und Aufspannfehler

¢ Active MEMS Technology fir kompromisslose Genauigkeit

¢ | enkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf
Bodenniveau

¢ Remote Zugriff auf Protokolle von Uberall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerat der Welt:

® Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr
Raum

* Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme

¢ Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone

* Intuitive Software, optimierte Ablaufe, mehr Produktivitat

¢ Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Platzbedarf

¢ Mindestens 2800mm Hohe
¢ Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Saulen-
HebebUhnen

Lieferumfang

* Messbalken mit 4 Kameras

* Q.Lign Display Modul

® 4x Messtafeln mit AutolD

* Tablet

* Bremsspanner und Lenkradfeststeller
* Powerbox flUr Stromversorgung

Hinweis: Bei der Kit-Version mussen Drehuntersatz und
Radhalter, je nach Bedarf, separat bestellt werden.



ACHSVERMESSUNG

Q.Lign T-Series

Q.Lign T.41 | mit MultiFit Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsédule fir die Montage am Boden, Drehuntersétzen und MuiltiFit Radhaltern. Bedienung Uber 27" Monitor. Perfekt fir freie Werkstétten und Reifenketten.

Artikelnummer: 1 690 800 001
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Anderungen vorbehalten

Ultimative Produktivitit - Fahrzeug fiir Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und
richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit
Q.Lign T.41 setzen Werkstatten die Messlatte noch héher und
koénnen so ihr gesamtes Servicepotential ausschdpfen.

Messen auf hochstem Niveau

* Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Hohe

¢ Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleil

* Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder
Beschadigungen

¢ Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radsténde

Alles perfekt im Blick

¢ Vier Rader, vier Kameras

¢ Eigene Kamera fUr die Hinterachse flir genauere Spurwerte an
der Vorderachse

¢ Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei
positionierbar

e Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter
BUhnenhdhe

Arbeite schlauer, nicht harter

* Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert
RuUstzeiten und Aufspannfehler

¢ Active MEMS Technology fir kompromisslose Genauigkeit

¢ Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf
Bodenniveau

* Remote Zugriff auf Protokolle von Uberall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerit der Welt:

® Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr

BEISSBARTH / Version 2024-03-19

Raum
* Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
* Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone
¢ |ntuitive Software, optimierte Ablaufe, mehr Produktivitat
¢ Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

¢ Q.Grip Radhalter flr sekundenschnelle Anbringung, ohne
Felgenkontakt

* 5x schneller alls herkdmmliche Halter

e Kein Abnehmen von Radkappen

¢ Kein Verkratzen von Felgen

e \Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Skunde, ganz
ohne kurbeln

Platzbedarf

* Mindestens 2800mm Hohe
e Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Saulen-
Hebebulhnen

Lieferumfang:

* Messbalken mit 4 Kameras

e Standséaule mit Ablage

¢ Q.Lign Display Modul

® 4x Messtafeln mit AutolD

e 27" Monitor, Tastatur, Maus

* Bremsspanner und Lenkradfeststeller

¢ Drehuntersatz vorn mit Fullsticken

¢ MultiFit Radhalter (13"-22", optional bis 27")
¢ Halterung fur MultiFit Radhalter



ACHSVERMESSUNG

Q.Lign T-Series

Q.Lign T.41 | mit Q.Grip Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsé&ule fir die Montage am Boden, Drehuntersétzen und Q.Grip Radhaltern. Bedienung Uber 27" Monitor. Fir Profis mit Anspriichen.

Artikelnummer: 1 690 800 002
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Anderungen vorbehalten

Ultimative Produktivitit - Fahrzeug fiir Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und
richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit
Q.Lign T.41 setzen Werkstatten die Messlatte noch héher und
koénnen so ihr gesamtes Servicepotential ausschdpfen.

Messen auf hochstem Niveau

* Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Hohe

¢ Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleil

* Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder
Beschadigungen

¢ Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radsténde

Alles perfekt im Blick

¢ Vier Rader, vier Kameras

¢ Eigene Kamera fUr die Hinterachse flir genauere Spurwerte an
der Vorderachse

¢ Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei
positionierbar

e Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter
BUhnenhdhe

Arbeite schlauer, nicht harter

* Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert
RuUstzeiten und Aufspannfehler

¢ Active MEMS Technology fir kompromisslose Genauigkeit

¢ Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf
Bodenniveau

* Remote Zugriff auf Protokolle von Uberall in der Werkstatt

Das erste web-basierte Achsmessgerit der Welt:

® Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr
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Raum
* Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
* Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone
¢ |ntuitive Software, optimierte Ablaufe, mehr Produktivitat
¢ Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

¢ Q.Grip Radhalter flr sekundenschnelle Anbringung, ohne
Felgenkontakt

* 5x schneller alls herkdmmliche Halter

e Kein Abnehmen von Radkappen

¢ Kein Verkratzen von Felgen

e \Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Skunde, ganz
ohne kurbeln

Platzbedarf

* Mindestens 2800mm Hohe
e Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Saulen-
Hebebulhnen

Lieferumfang:

* Messbalken mit 4 Kameras

e Standséaule mit Ablage

¢ Q.Lign Display Modul

* 4x Messtafeln mit AutolD

e 27" Monitor, Tastatur, Maus

* Bremsspanner und Lenkradfeststeller

¢ Drehuntersatz vorn mit Fullstlicken

* Q.Grip-Radhalter (5625-835mm Raddurchmesser)
* Halterung fir Q.Grip
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Q.Lign T-Series

Q.Lign T.41 Kit
Artikelnummer: 1 690 800 000

Q.Lign T.41 | mit MultiFit Radhaltern
Artikelnummer: 1 690 800 001

Q.Lign T.41 | mit Q.Grip Radhaltern
Artikelnummer: 1 690 800 002




WI C H TI G E H I N WE I S E Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Hanauer StraBe 101
80993 Miinchen
¢ Bitte beachten Sie, dass in dieser Liste auch Ersatzteile enthalten sind. sales@beissbarth.com
¢ AusschlieBlich Einweisung oder Montage. www.beissbarth.com
¢ |ieferung erfolgt ab Werk inklusive Verpackung.
Telefon: +49-(0)89-14901-0
Telefax: +49-(0)89-14901-246

VERSION 2024.03.19 - PREISE AUF ANFRAGE

¢ Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen Listen ihre Gultigkeit.
* Bitte lesen Sie unsere AGB's in der jeweils glltigen Fassung vor Auftragserteilung im Internet unter www.beissbarth.com.

Bestellnummer 1 693 602 008 Printnorm BB XXX / XX.XX.2020 DE - Technische Anderungen, Programmanderungen und Irrtiimer bleiben vorbehalten.
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